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基本说明

♢感谢您购买了⽇诚科技PLC-X9B控制器。

♢本⼿册主要介绍PLC-X9B控制器的特殊应⽤等内容。

♢在使⽤产品之前，请仔细阅读本⼿册，并在充分理解⼿册内容的前提下，进⾏接线。

♢软件及硬件⽅⾯的介绍，请查阅相关⼿册。

♢请将本⼿册交付给最终⽤⼾。

⽤⼾须知

♢只有具备⼀定的电⽓知识的操作⼈员才可以对产品进⾏接线等其他操作，如有使⽤

�����不明的地⽅，请咨询本公司的技术⼈员。

♢⼿册等其他技术资料中所列举的⽰例仅供⽤⼾理解、参考⽤，不保证⼀定动作。

♢将该产品与其他产品组合使⽤的时候，请确认是否符合有关规格、原则等。

♢使⽤该产品时，请⾃⾏确认是否符合要求以及安全。

♢请⾃⾏设置后备及安全功能，以避免因本产品故障⽽可能引发的机器故障或损失。

责任申明

♢⼿册中的内容虽然已经过仔细的核对，但差错难免，我们不能保证完全⼀致。

♢我们会经常检查⼿册中的内容，并在后续版本中进⾏更正，欢迎提出宝贵意⻅。

♢⼿册中所介绍的内容，如有变动，请谅解不另⾏通知。

联系⽅式

如果您有关于本产品的使⽤问题，请与我们联系。

♢电话：400-8953395

♢地址：⼴州市番禺区沙湾镇西村市良路956号

♢邮编：511483
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⼿机APP⻚⾯显⽰
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PLC-X9物联⽹控制器

参数设置界⾯；选择你需要设置的功能。如果要设置
“�����������������”功能,则⽤“�����”点击“������������������”进⾏设置

45℃

25℃ 45℃ 25℃

2.4bar
32⽴⽅

310kwh
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模拟界⾯☞

通⽤界⾯☞

设置菜单☞



▷开关:��������为该次功能启动状态，���������为该次功能关闭状态.
▷起始时间:表⽰该次功能启动的时间;结束时间:表⽰该次功能停⽌的时间.
▷温度启动值:为“管道回⽔”的启动值;温度停⽌值:为“管道回⽔”的停⽌值.
▷节能模式:是指⽔箱温度＞当前管道温度4℃以上可以启动回⽔，达到差值2℃时停⽌.
▷防冻温度:回⽔温度低于防冻温度,启动循环.
▷⽔箱选择:表⽰回⽔到哪个⽔箱对应的⽔位控制回⽔防溢流保护.
▷防溢流功能:对应⽔箱⽔位＞防溢流⽔位时,停⽌回⽔.
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▷开关:��������为该次功能启动状态，���������为该次功能关闭状态.
▷保量补⽔:是指当前⽔箱⽔位低于启动值⽔位时启动加⽔，当⽔箱⽔位⼤于
���停⽌值停⽌加⽔.
▷定时补⽔：“定时时间”为定时补⽔启动的时间点.
����������������������“�� ⽔位停⽌值”为定时补⽔启动判断与停⽌加⽔的⽔位点.
▷时间段温控补⽔:功能选择打开时,在这个时间段内,⽔箱⽔位低于下限,⽔箱
���温度＞启动值,启动加⽔;反之,不在这个时间内,⽔箱⽔位⾼于上限值,⽔箱温
���度＜停⽌值,任⼀条件满⾜都停⽌加⽔.

PLC-X9物联⽹控制器
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PLC-X9物联⽹控制器

▷开关:��������为该次功能启动状态，���������为该次功能关闭状态.
▷防⼲烧⽔位:⽔箱⽔位＞防⼲烧⽔位，可以加温；反之，禁⽌加温.
▷定时加温：“定时时间”为定时加温启动的时间点.
����������������������“�� 温度停⽌值”为定时加温启动判断与停⽌加温的温控点.
▷时间段恒温:功能选择打开时,在这个时间段内,⽔箱⽔温低于启动值,启动加温
���;反之,不在这个时间段内,⽔箱温度⾼于停⽌值,任⼀条件满⾜都停⽌加温.

▷星期选择：选择开启表⽰可以定时启动，选择关闭，全天禁⽌启动.
▷防⼲烧⽔位:⽔箱⽔位＞防⼲烧⽔位，可以加温；反之，禁⽌加温.
▷定时加温：“定时时间”为定时加温启动的时间点.
����������������������“�� 温度停⽌值”为定时加温启动判断与停⽌加温的温控点.
▷时段温控:功能选择打开时，温度控制功能关闭时,在这个时间段内，定时启动;
����������������������温度控制功能打开时,在这个时间段内,温度低于启动值时,启动定时温
����������������������控,反之,不在这个时间段内，温度＞停⽌值，任⼀条件满⾜时都停⽌定
����������������������时温控.
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▷开关:��������为该次功能启动状态，���������为该次功能关闭状态.
▷保量补⽔:是指当前⽔箱⽔位低于启动值⽔位时启动加⽔，当⽔箱⽔位⼤于
���停⽌值停⽌加⽔.
▷定时补⽔：“定时时间”为定时补⽔启动的时间点.
����������������������“�� ⽔位停⽌值”为定时补⽔启动判断与停⽌加⽔的⽔位点.
▷时间段温控补⽔:功能选择打开时,在这个时间段内,⽔箱⽔位低于下限,⽔箱
���温度＞启动值,启动加⽔;反之,不在这个时间内,⽔箱⽔位⾼于上限值,⽔箱温
���度＜停⽌值,任⼀条件满⾜都停⽌加⽔.

PLC-X9物联⽹控制器

▷开关:��������为该次功能启动状态，���������为该次功能关闭状态.
▷起始时间:表⽰该次功能启动的时间;结束时间:表⽰该次功能停⽌的时间.
▷温度启动值:为“管道回⽔”的启动值;温度停⽌值:为“管道回⽔”的停⽌值.
▷节能模式:是指⽔箱温度＞当前管道温度4℃以上可以启动回⽔，达到差值2℃时停⽌.
▷防冻温度:回⽔温度低于防冻温度,启动循环.
▷⽔箱选择:表⽰回⽔到哪个⽔箱对应的⽔位控制回⽔防溢流保护.
▷防溢流功能:对应⽔箱⽔位＞防溢流⽔位时,停⽌回⽔.
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▷把⽔表的红⾊线接+24V,⿊⾊线接+0V,⻩⾊线接PLC-X9B��A1,蓝⾊线接PLC-X9B��B1;
▷把电表的1脚接PLC-X9B的A1，电表的2脚接PLC-X9B的B1；
▷把电表条形码后两位数输⼊主机的电表地址，⽔表条形码后两位数如是23
���则2×16+3=35，把35输⼊主机的⽔表地址；
▷⽔电表数据采集24⼩时更新⼀次或断电重启后更新⼀次.

▷防溢流功能:正常情况下，请选择关闭状态。在⽔箱因为管道冷⽔窜到回⽔管造
���成漏⽔时，可“打开”防溢流功能.
▷防溢流⽔位:当“防溢流⽔位”打开时，95%为⽔箱上⽔的最⾼⽔位，超过95%就
���启动防溢流功能，电动阀不再进⽔.
▷防溢流回差:当⽔位下降后，达到95%-3%以下时，“防溢流”功能解除.
▷⼿动输出延时:⼿动启动的⼯作时间，05分为启动后5分钟停⽌.
▷温度校准:当各路温度和实际值有误差时,进⾏校准.

PLC-X9物联⽹控制器
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2.40.2135

▷运⾏频率:指当前变频器运⾏的频率值.
▷反馈压⼒:指当前供⽔管的压⼒值.
▷设定压⼒:如果想设定供⽔变频泵的压⼒,可在设定压⼒框中输⼊想设定的压⼒
���值.

▷开关:�������为该次功能启动状态，���������为该次功能关闭状态;

▷起始时间:表⽰开启报警的时间.

▷结束时间:表⽰关闭报警的时间.

▷报警启动值:表⽰当前温度、⽔位、压⼒＜设定值时，主机会发出报警.

PLC-X9物联⽹控制器
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PLC-X9物联⽹控制器

热泵界⾯

▷热泵界⾯:登录⽇诚物联电脑端，找到该设备的基本配置，打开设备配置，输⼊
���热泵相对应的地址，在此界⾯可以控制热泵开关机、设定热泵加热温度、查看
���压缩机运⾏状态、⽔箱温度、出⽔温度及热泵故障记录.

设定温度：���50℃
⽔箱温度：���45℃
出⽔温度：���42℃
热泵状态：�启动

压缩机：�����关闭

开机

关机

⾼压保护 低压保护
电流过⼤ 排⽓温度
出温过⾼

故障报警

设定温度：���50℃
⽔箱温度：���45℃
出⽔温度：���42℃
热泵状态：�启动

压缩机：�����关闭

开机

关机

⾼压保护 低压保护
电流过⼤ 排⽓温度
出温过⾼

故障报警

设定温度：���50℃
⽔箱温度：���45℃
出⽔温度：���42℃
热泵状态：�启动

压缩机：�����关闭

开机

关机

⾼压保护 低压保护
电流过⼤ 排⽓温度
出温过⾼

故障报警

设定温度：���50℃
⽔箱温度：���45℃
出⽔温度：���42℃
热泵状态：�启动

压缩机：�����关闭

开机

关机

⾼压保护 低压保护
电流过⼤ 排⽓温度
出温过⾼

故障报警
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PLC-X9B参数信息

产品技术参数：

1.⼯作电压：DC24V

2.空载功率：＜5W

3.测温精度：±2%

4.控制最⼤负载：100W

接线端⼦⽰意图

PLC-X9物联⽹控制器
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电话：400-8953395

地址：⼴州市番禺区沙湾镇西村市良路956号

邮编：511483
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